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Engtangling Nets: TRAMMEL NET  

(GILTONG (Gillnet Berkantong)/Jaring Gondrong) 



Tujuan Instruksional Khusus 

MPI trammel - LED 2 

Mahasiswa dapat menjelaskan: 

1. Metode Penangkapan menggunakan: 

  a. Single-walled tangle net 

  b. Double-walled engtangling net 

2. Desain dan konstruksi trammel net 

3. Proses Tertangkapnya ikan dengan trammel net 

4. Hal yang mempengaruhi hasil tangkapan trammel net 

5. Perkembangan entangling net : kombinasi gillnet+trammel 
net 

6. Trammel net di Indonesia 

 



Single-walled tangle net 

 Jaring tidak perlu terbuka sempurna seperti halnya gillnet. 

 Metode tertangkapnya ikan sama seperti gillnet, namun 

umumnya secara entangled. 

 Banyak digunakan untuk menangkap krustasea (lobster, spiny 

lobster, king crab, dll)  terperangkap karena usaha 

meloloskan diri.  

 

MPI trammel - LED 3 



 

 

Efisiensi penangkapan akan 

meningkat jika digantung kendur. 
 1. Float lines  >  Ground lines 

     Ground lines > Float lines 

 

 

 

 

 

 

 

2. Memperpendek side lines 

3. Pada drift net Mengabaikan 

lead lines, agar lebih fleksibel 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menggunakan sedikit pemberat 
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Double-walled engtangling net 
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Desain Trammel Net (secara umum) 
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Konstruksi Trammel Net  
(Tripled-walled) 
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Trois mailles (bhs Perancis)3 mesh 

Trammel net terdiri dari 3 lapisan 

jaring.  

 

Jaring halus/linnet  (nylon 

monofilament yang berpilin) yang 

memiliki ukuran mata jaring yang 

kecil, diletakkan di bagian dalam di 

antara jaring yang memiliki ukuran 

mata jaring yang lebih besar (nylon 

filament berpilin)  

 

 

 



How a trammel net operate?? 

Ikan terpuntal dengan 

sendirinya dengan masuk ke 

dalam kantong (jaring bagian 

tengah) yang memiliki ukuran 

mata jaring yang lebih kecil 

daripada 2 jaring pada lapisan 

luar. 
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Hal-hal yang mempengaruhi hasil tangkapan 

trammel net:jumlah & komposisinya (Stergiou, 2006) 

1. Musim penangkapan 

2. Kedalaman 

3. inner dan outer panel mesh size 

 Result: 

1. Perbedaan Outer panel mesh size  tidak mempengaruhi 

hasil tangkapan 

2. Musim penangkapan  mempengaruhi komposisi hasil 

tangkapan. 

3. Inner panel mesh size mempengaruhi spesies yang 

dominan 
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Penentuan ukuran mata jaring 

Jaring bagian tengah Jaring bagian luar 

 Disesuaikan dengan ikan terkecil yang 

ingin ditangkap dengan sistem masuk 

kantong. 

 OM = L (ikan)/K, dimana: 

OM: lebar bukaan mata jaring 

L: panjang rata2 ikan yg ditangkap 

K : koefisien menurut spesies 

5   =ikan panjang & pipih 

3,5= ikan sedang 

2,5= ikan besar, lebar atau tinggi 

 Ukuran 4 – 7 kali lebih besar 

dari ukuran jaring bag.tengah 

 Penentu tinggi trammel net 
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Visibility in trammel net 

 Memiliki visibility tinggi 

karena 3 lapis jaring, meski 

terbuat dari jaring nylon  

 ikan tidak berenang aktif ke 

jaring 

 Menggunakan noise/drive 

in fishery 
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COMBINED ENGTANGLING & GILLING NET 

 Trammel net & Gillnet dapat dikombinasikan dan digunakan 

bersama2.  

 Bag. atas jaring terdiri dari satu lapisan jaring (gillnet) 

 Bag. Bawah jaring terdiri dari tiga lapisan jaring (trammel 

net) 

 Memiliki tinggi jaring min. 30 meter 

 Keuntungan: dapat menangkap spesies pelagis dan demersal 

 Banyak digunakan di Spanyol, Perancis dan Jepang. 
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PERBANDINGAN PENGGUNAAN KOMBINASI JARING 

Complete Trammel Net Half Trammel net 

 Memiliki tahanan yang 

tinggi terhadap arus 

 Stay Diagonally  

Horizontally performance 

in water  tidak efektif 

 

 Bag. atas (gillnet) memiliki 

tahanan yang sangat kecil 

 Stay vertically  efektif  

 Bagian atas berguna untuk 

mengarahkan ikan menuju 

ke bag bawah jaring 

(trammel net) dibanding 

sebagai alat penangkap ikan 
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Combinated gillnet and trammel net 
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TRAMMEL NET DI INDONESIA 
 METODE PENANGKAPAN 

 1. Jaring diset menetap di dasar perairan,  

    2. pemasangan jaring sebaiknya dilakukan 30-60 menit sebelum mata 

hari terbit  

 3. lama perendaman selama 2-3 jam. 

 

 DAERAH PENANGKAPAN 
    1. Daerah penangkapan yang sebelumnya sudah diketahui adanya     

keberadaan ikan kakap merah,  

    2. Biasanya di perairan berkarang kemudian jaring dipasang melingkari      

karang atau dipasang di dekat karang.  

 3. Jaring ini bisa dioperasikan sampai kedalaman 80-120 m. 
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TRAMMEL NET DI INDONESIA 

 MUSIM PENANGKAPAN & TARGET SPECIES 

 Sepanjang tahun menangkap kakap merah dan udang. 

 KONSTRUKSI JARING 
1. Jaring bagian luar 

Bahan Amilan No.210D/6, besar mata jaring (mesh size) 8.89 cm (3 inci), 

jumlah mata ke arah tinggi jaring 4.5 mata. Jumlah mata ke arah panjang 21 

mata/m. 

2. Jaring bagian dalam 

Bahan Amilan No.210D/3-210D/6, besar mata jaring (mesh size) 5.08 (2 

inci)-6.35 cm (2.5 inci) dan jumlah mata ke arah tinggi jaring 50 mata. 

Jumlah mata ke arah panjang 32 mata/m. 

3. Panjang jaring 

Panjang jaring dalam satu tingting (piece) yang terbaik adalah 40.5 m.  
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Target Species (FAO, 2008) 

 Target Species: Demersal species, fish and crustaceans. 

Areas: all  

 The Gear and its Environment: These nets are especially 

used to fish at, or near to, the bottom in inland and marine 

waters. 

 Impacts: species : "Ghost" fishing of lost gears and capture of 

small sized organisms and non-target species, which are 

frequently discarded at sea. Such impact can be mitigated by 

using larger meshes. However, compared to gillnets the 

selectivity of trammel nets are lower and catches of small 

organisms and non-target species are common. 
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Perkembangan Entangling Net 
Keuntungan Kerugian 

 Dapat digunakan di perikanan 

air tawar/pantai dengan 

metode drive-in fishery. 

 Merupakan alat tangkap yang 

murah dengan biaya 

perawatan yang rendah  

 Menggunakan metode 

penangkapan dengan 

konsumsi energi yang kecil 

 

 

 Seluruh engtangling net memiliki 

selektivitas yang rendah  

menghambat pengelolaan populasi ikan.  

 menangkap spesies yang berbeda 

dengan ukuran yang berbeda 

perikanan tropis, misal: Indonesia  

 Memiliki konstruksi yang rumit, sukar 

diperbaiki dan memerlukan banyak 

tenaga kerja. 

 Banyak menangkap by-catch dibanding 

spesies ekonomis penting  survival 

escapement utk spesies non target 

 Ghost net 
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Drive-in fishery 
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